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Wide range offering of high quality products
Safety and reliability of control systems

Switch - disconnector :
สวิตซตัดตอ สำหรับแยกโหลดและแหลงจายออกจากกันอยาง
สมบูรณ เพ่ือปองการเช่ือมตอวงจรอยางไมต้ังใจ และความปลอดภัย
สูงสุดของผูใชงานขณะทำการซอมบำรุง

Motorized Switch-disconnector :
สวิตซตัดตอ สามารถควบคุมการทำงานไดโดยใชคำส่ังทางไฟฟา หรือ
จากผูปฏิบัติงานโดยตรง ติดตั้งงาย ทนทาน และชวยลดขนาดของ
พื้นที่ติดตั้ง

Manual change-over switches :
สวิตซสลับแหลงจายไฟฟาแบบมือบิด มีความปลอดภัยสูง รักษา
เสถียรภาพของแหลงจายไฟฟา และมีขนาดเล็กทำใหชวยลดขนาด
พ้ืนท่ีติดต้ัง

Motorized change-over switches :
ผูใชงานสามารถเลือกควบคุมการสลับแหลงจายได โดยใชทั้งคำสั่ง
ทางไฟฟา อีกทั้งยังติดตั้งไดงาย มีขนาดเล็ก ลดพื้นที่ในการติดตั้ง

Automatic Transfer Switches :
อุปกรณควบคุมการสลับแหลงจายไฟฟาอัตโนมัติ ซึ ่งจะทำงาน
รวมกับ Motorized change-over switches สามารถสลับแหลงจาย
ระหวางหมอแปลงไฟฟากับ Generator หรือระหวางหมอแปลง
ไฟฟากับหมอแปลงไฟฟา โดยมีขนาดเล็ก รวมถึงมีหนาจอแสดงผล 
LCD สำหรับแสดงคาพารามิเตอร และสถานะของระบบ 

Switch Fuse :
ดวยเทคโนโลยีในการออกแบบหนาสัมผัส ทำใหมีประสิทธิภาพการ
ทำงานอยางสูง รวมถึงการออกแบบใหมีขนาดเล็กชวยใหประหยัด
พื้นที่ในการติดตั้ง

Motorized Switch Fuses :
เปน switch fuse ที่สามารถทำงานเปด-ปด ไดดวยคำสั่งทางไฟฟา

Enclosed Switch Disconnector:
สวิตซตัดตออยูภายในกลองพลาสติกซึ่งไดมาตรฐาน IP65 สามารถ
ใชภายนอกอาคารและมีความปลอดภัยสูงเหมาะสำหรับผูใชงาน
ขณะทำการซอมบำรุงอุปกรณไฟฟา

ผลิตภัณฑสวิตซตัดตอคุณภาพสูงจากเอบีบี ตามมาตรฐาน IEC60947-3 สําหรับการใชงานไดหลากหลายทั้งในงานอุตสาหกรรม 
โรงพยาบาล หางสรรพสินคา ที่อยูอาศัย ฯลฯ ที่ตองการอุปกรณประสิทธิภาพสูง มีความทนทาน มีความปลอดภัยสําหรับผูปฎิบัติงาน 
สามารถเลือกรูปแบบการทํางานไดทั้งแบบ Manual, Motorized และ Automatic

Wide range offering of high qual ity  products.  Safety and rel iabi l ity  of  control  systems

Safety switches protect the operator from unexpected start-up
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ลักษณะการเลือกอุปกรณ ประเภท Switch เพื่อการใช งานตามมาตรฐาน IEC 60947-3 /
Plast ic  enc losed  swit ch- d isconn ectors

—

 

Weatherproof Switched Isolater, WSD Series
2 poles switch, IP66
เหมาะกับการใชงานเปนสวิตซภายนอกอาคารโดยเฉพาะ
กับโหลดที่ เปนป มและมอเตอร

—
Plastic enclosed switch-disconnectors

Weatherproof  Switched Iso later ,  WSD Ser ies  2  po les  switch ,  IP66

—

 

ลักษณะการเลือกอุปกรณ ประเภท Switch
เพื่อการใชงานตามมาตรฐาน IEC 60947-3

Switch
อุปกรณทางกลท่ีสามารถ making, carrying และ breaking ภายใต
การใชงานกระแสไฟฟาในสภาวะปกติ รวมถึงยังสามารถทำงาน
ภายใตกระแสโหลดเกิน (overload) และกระแสลัดวงจร (short 
circuit) ได

Disconnector
อุปกรณทางกลที่สามารถเปดวงจร และมี Isolating function

Switch disconnector
มีหนาที่เหมือน Switch พรอมทั้งมี Isolating Function

อุปกรณ Enclosed switch ถูกออกแบบมาใหใชงาน เปนอุปกรณ
ตัดตอวงจรออกจากระบบอยางสมบูรณ (Isolated) เพื่อความ
ปลอดภัยของผูปฎิบัติงาน

ตัวกลองพลาสติกเหมาะกับการติดตั้งในสิ่งแวดลอมที่ตองการ 
การทนทานตอการกัดกรอนจากสารเคมีและปลอดสนิมจาก
ความชื้น อีกทั้งยังมีน้ำหนักเบาทำใหงายตอการขนสงและติดตั้ง

• ติดตั้งเปน Safety Switch สำหรับการตัดตอกระแสไฟฟาจาก
  มอเตอรที่หนาเครื่องจักร เพื่อความปลอดภัยของผูปฎิบัติงาน
  ในชวงซอมบำรุง
• ติดตั้งเปนเมนสวิตซในสภาพการใชงานที่มีความชื้น ของเหลว 
  และฝุนผงขนาดเล็ก (IP65 สำหรับรุน OTP, IP66 สำหรับรุน WS)
• ใชเปนสวิตซควบคุมการ เปด-ปด เครื่องทำความเย็น เครื่อง
  ปรับอากาศ ปมน้ำ

ใชงานกับ Air conditioners / Chillers ใชงานเปน Safety Switch ในครัวเรือน

***สำหรับอุปกรณที่ไมไดระบุราคาสามารถสอบถามไดจากตัวแทนจำหนายผลิตภัณฑเอบีบี

Product features
• Safety switch 2 poles ติดตั้งภายในกลองกันน้ำสำเร็จรูป
• สามารถติดตั้งไดทั้งภายในและภายนอกอาคารที่พักอาศัย โดยมี
  คาการปองกันระดับ IP66
• เหมาะสำหรับการใชงานตัดตออุปกรณไฟฟาทั่วไป เชน แสงสวาง 
  ปมน้ำ และมอเตอร 1 เฟส  2 สายเปนตน

Dimension

• สามารถตัดตอไฟฟาออกจากแหลงจายอยางสมบูรณ (Isolate) 
  โดยแสดงตำแหนง ON และ OFF อยางชัดเจน
• เขาสายไดจากทางดานบนและดานลาง และสามารถใสกุญแจ
  ล็อกตำแหนง ON และ OFF ได

Technical specification

Standard specifications

Number of poles

Rated operational current Ie

Rated operational  voltage Ue

Rated insulation voltage UI

Rated impulse withstand voltage Ulmp

Rated frequency

Rated utilization category

Rated making capacity

Rated breaking capacity

Rated short-time withstand current Icw

Rated short-circult making capacity Icm

Pollution degree

Degree of protection

20A

32A

45A

63A

WSD220

WSD232

WSD245

WSD263

710

825

1080

1200

WSD420

WSD432

WSD445

WSD463

***

***

***

***

Ordering detail

Rated operation curent
Order code

2 pole          ราคา (บาท)  4 pole         ราคา (บาท)

IEC 60947-3 &BS EN 60947-3

2P & 4P

20A, 32A 45A,63A

240/440V

630V

2.5kV  1.2/50μs

50/60Hz

AC-23A

3 Ie

3 Ie

15 Ie for 1s

4500A

3

IP66

3/2 3/3
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P la st ic  enc losed  switch  –  d isconne c t ors ,  OTP Ser ies  Fron t  operated,  IP65  ( IEC  60529 แ ล ะ  IEC 60947-3)

—
Plastic enclosed switch - disconnectors, OTP Series
Dimension  Drawings

Plastic enclosed switch – disconnectors, 
OTP Series Front operated, IP65 (IEC 60529 และ IEC60947-3)
เหมาะกับการใชงานเปน Safety Switch ในงานอุตสาหกรรม

Plast ic  enc losed switch  -  d isconnectors ,  OTP Ser ies ,  D imension   Drawings

—

 

• วัสดุทำจากพลาสติกไมลามไฟ ทนตอรังสี UV เหมาะสำหรับ
  พื้นที่ใชงานตางๆ ทั้งพื้นที่ที ่มีความตองการเกี่ยวกับสารเคมี 
  และความชื้น
• ในตำแหนง OFF สามารถล็อกกุญแจที่ดามบิดไดสูงสุด 3 ตัว

อุปกรณเสริม หนาสัมผัสแสดงสถานะของสวิตซ (ติดตั้งได 2NO+2NC, ยกเวนรุน OTP16 และรุน 6 poles ตามหมายเหตุ***)

• ระบบลอกปองกันสมบูรณแบบที่ทำใหไมสามารถเปดฝากลอง
  ไฟฟาได เม่ือสวิตซเปด ON อยู หรือเม่ือดามบิดถูกลอกกุญแจอยู
• ตัวกลองเปนพลาสติกไมเปนสื่อนำไฟฟา เพื่อความปลอดภัย
  สูงสุดแกผูใชงาน
• มี N และ G Terminal ในตัว

หมายเหตุ
* การใชงานตัดตอวงจรโหลด ประเภทความตานทานและความเหนี่ยวนำผสมกัน
** การใชงานตัดตอวงจรโหลดประเภทมอเตอร หรือโหลดที่มีความเหนี่ยวนำสูง
*** รุน OTP16 3 และ 4 poles ติดตั้งได 1NO+1NC และรุน 6 poles ทั้งหมดติดตั้งได 2 NO

690VAC

AC-22A*

16

25

40

63

80

125

160

200

250

315

400

570

720

415 VAC

AC-23A**

16

20

23

45

75

90

135

200

250

315

400

570

720

OTP16HB3M

OTP25B3M

OTP32B3M

OTP45B3M

OTP63B3M

OTP125B3B

OT160EVFCC3B

OT200KFCC3B

OT250KFCC3B

OT315KFCC3B

OT400DFCC3B

OT630KFCC3B

OT800KFCC3B

OTP16…125

OT160...800

6

6

10

10

OA1G10

OA1G10

430

430

OTP16BA3M

OTP25BA3M

OTP32BA3M

OTP45BA3M

OTP63BA3M

OTP125BA3B

OT160EFCC3BA

OT200KFCC3BA

OT250KFCC3BA

OT315KFCC3BA

OT400DFCC3BA

OT630KFCC3BA

OT800KFCC3BA

OTP16B4M

OTP25B4M

OTP32B4M

OTP45B4M

OTP63B4M

OTP125B4B

OT160EVFCC4B

OT200KFCC4B

OT250KFCC4B

OT315KFCC4B

OT400DFCC4B

OT630KFCC4B

OT800KFCC4B

OTP16B6M

OTP25B6M

OTP32B6M

OTP45B6M

OTP63B6M

OTP125B6B

6,500

6,700

6,900

7,600

8,600

24,500

2,500

2,850

3,200

4,600

6,500

19,500

35,000

37,000

42,000

65,000

99,500

123,000

138,000

2,800

3,000

4,000

5,100

6,750

21,200

36,500

38,500

44,400

66,500

101,000

125,000

140,000

3,580

3,980

4,800

7,500

8,500

23,500

40,000

41,800

49,700

70,500

107,000

129,000

144,000

เขาสายไดงาย ติดตั้งไดงาย

เลือกเขาสายไดทั้งดานบน
และดานลาง

แยกการติดตั้งระหวางสายไฟคอนโทรล
โดยสามารถเลือกเขาสายไดทั้งดานบนและดานลาง

จุดติดตั้งสกรู
แยกสวนออกมา
จากตัวสวิตซโดย
สมบูรณ

เลือกเขาสาย
แบบเจาะ
ดานหลัง

สามารถติดเพิ่ม 
Auxllary Contact 
ไดทั้ง NO และ NC 
(สั่งแยกมาประกอบ)

มีจุดยึดสายสำหรับ
รุน OTP16_

เลือกล็อกผนึกไดดวย
การย้ำลวดตะกั่ว

เทอรมินอลเหมาะ
สำหรับระบบ 5 สาย 
(3เฟส+N+Ground)

กระแสพิกัดที่แรงดันใชงาน 3-poles  3-poles (Emergency Switch)                  4-poles                 6-poles

รุน ราคา (บาท) รุน ราคา (บาท) รุน ราคา (บาท) รุน ราคา (บาท)

สำหรับ Switch รุน
กระแสพิกัด (A)

230VAC                          24VDC
1 NO ราคา (บาท)

OA1G01

OA3G01

430

570

1 NC ราคา (บาท)

3 - pole

OTP16HB3M

OTP25...32_3M

OTP45…63_3M

OTP100...125_3B

4 - pole

OTP16...32_4M

OTP45...63_4M

OTP125B4B

6 - pole

OTP16...32_6M

OTP45...63_6M

OTP125B6B

3 - and 4 - pole

OT160EFCC_B

OT200KFCC_B

OT250KFCC_B

OT315KFCC_B

OT400DFCC_B

OT630KFCC_B

OT800KFCC_B

OTP16...125 OT160...800

120

150

200

400

150

200

400

150

200

400

380

560

560

560

840

840

840

85

130

145

200

130

145

200

130

145

200

280

280

280

380

380

380

380

33

33

33

33

33

33

33

33

45

45

45

45

45

45

45

45

45

2xM20

2xM25+M16

2xM32+M16

I-flange

2xM25+M16

2xM32+M16

I-flange

2xM25+M16

2xM32+M16

I-flange

II-flange

II-flange

II-flange

II-flange

II-flange

II-flange

2xII-flange

2Xø29+ø19

2Xø38+ø19

Blank

2Xø29+ø19

2Xø38+ø19

Blank

2Xø29+ø19

2Xø38+ø19

Blank

-

-

-

-

-

-

-

70.5

115

129.5

176

115

129.5

176

115

129.5

176

355

535

535

535

815

815

815

105.5

136

182.5

376

136

182.5

376

136

182.5

376

255

255

255

355

355

355

355

5

5

5

6

5

5

6

5

5

6

-

-

-

-

-

-

-

60

60

90

140

60

90

140

85

90

140

130

180

180

180

180

180

180

 H
รุน ขนาด (มิลลิเมตร)

W D E X Y A B G

ชนิดการเขาสาย การเจาะยึด

x

Type
OT160...630
OS32...200
OS250, 3 pole

Flange II
Flange II
Flange II

Type
OT800
OS250, 4 pole
OS315...400

Flange 2xII
Flange 2xII
Flange 2xII

NO I                     

O
 O

F F
 

W

H

D

E

X

X

B

A

S0
07

34
A

Ø7

33
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Switch-d isconnecto rs  3  และ  4  pole s  รุ น  OT16 ถึง  OT125, IEC60947 – 3

—
Switch-disconnectors 3 และ 4 poles
รุ น OT16 ถึง OT125, IEC60947 – 3

Switch-disconnectors 3 และ 4 poles
รุ น OT16 ถึง OT125, IEC60947 – 3

Switch-disconnectors  3  และ  4  po les  รุ น OT16 ถึง  OT125, IEC60947 – 3

—

 

OT Load Break Switch ถูกออกแบบมาสำหรับการใชงานที่
หลากหลาย ดังนี้

อุปกรณ OT Switch ถูกออกแบบมาใหเปนอุปกรณ Switch-disconnectors ท่ีสามารถ เปด-ปด  ตัดตอวงจรออกจากระบบอยางสมบูรณ 
(Isolated) ปองกันอุบัติเหตุท่ีอาจจะเกิดจากการเปล่ียนแปลงหนาสัมผัสอยางไมต้ังใจ และใหความปลอดภัยสูงสุดดวย มาตรฐาน IEC 60947-3 
โดยเปนอุปกรณที่มีความสามารถดังตอไปนี้

Base and DIN-rail mounting สวิตซ 3 และ 4 poles ติดตั้งโดยยึดกับฐาน หรือบนราง DIN
Select type handle

• ทำหนาที่เปนเมนสวิตซของระบบควบคุมวงจรในตูเมนจายไฟ 
  (MDB หรือ MCC)
• ทำหนาท่ีเปนเมนสวิตซของระบบ  Capacitor Bank
• ทำหนาที่เปนสวิตซตัดตอไฟฟาจากหมอแปลงมายังตูเมนจายไฟ 
  (MDB)

• ทำหนาที่เปน Switch-disconnector หนาคอมเพรสเซอรของ
  เครื่องปรับอากาศ สายพานลำเลียง ปมน้ำ หรือเครื่องจักรตางๆ 
  เพื่ออำนวยความสะดวกความปลอดภัยและปองกันอุบัติเหตุที่จะ
  เกิดขึ้นในงานซอมบำรุง

++

OT...F3
(รุ น 3 โพล)

OT...F4N2
(รุ น 4 โพล)

OT...FT4N2
(รุ น 4 โพล)

กานตอ
OXS6X180

มือบิดเปด-ปด
OHBS2AJ

มือบิดเปด-ปด
OHBS2RJ

+
หรือ

OT...FT3
(รุ น 3 โพล)

หรือ

Door mounting สวิตซ 3 และ 4 Poles โดยติดตั้งยึดบนฝาประตู, Screw mounting

690VAC

AC 22A

16

25

40

63

80

100

125

415 VAC

AC 23A

415 VAC

kW

870

530

900

530

950

530

1,870

530

3,120

530

3,400

530

3,450

530

OT16FT3

OHBS2RJ

OT25FT3

OHBS2RJ

OT40FT3

OHBS2RJ

OT63FT3

OHBS2RJ

OT80FT3

OHBS2RJ

OT100FT3

OHBS2RJ

OT125FT3

OHBS2RJ

1,400

1,430

1,480

2,400

3,650

3,930

3,980

กระแสพิกัดที่แรงดันใชงาน 3-poles 4-poles

ราคา (บาท)รุน

1,210

530

1,280

530

1,320

530

2,250

530

3,700

530

3,800

530

4,100

530

OT16FT4N2

OHBS2RJ

OT25FT4N2

OHBS2RJ

OT40FT4N2

OHBS2RJ

OT63FT4N2

OHBS2RJ

OT80FT4N2

OHBS2RJ

OT100FT4N2

OHBS2RJ

OT125FT4N2

OHBS2RJ

ราคา (บาท)รุน

Complete Set Complete Set

1,740

1,810

1,850

2,780

4,230

4,330

4,630

16

20

23

63

75

80

90

7.5

9

11

22

37

37

45

690VAC

AC 22A

415 VAC

AC 23A

415 VAC

kW

870

530

900

530

950

530

OT16FT3

OHBS2PJ

OT25FT3

OHBS2PJ

OT40FT3

OHBS2PJ

1,400

1,430

1,480

กระแสพิกัดที่แรงดันใชงาน
3-poles 4-poles

ราคา (บาท)รุน

1,210

530

1,280

530

1,320

530

OT16FT4N2

OHBS2PJ

OT25FT4N2

OHBS2PJ

OT40FT4N2

OHBS2PJ

ราคา (บาท)รุน

Complete Set Complete Set

1,740

1,810

1,850

16

25

40

16

20

23

7.5

9

11

Snap-on mounting

3/6 3/7
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690VAC

AC 22A

16

25

40

63

80

100

125

16

20

23

63

75

80

90

415 VAC

AC 23A

415 VAC

kW

800

500

510

1,150

500

510

1,650

500

510

1,800

500

510

2,250

500

510

2,850

500

510

5,400

500

510

OT16F3

OXS6X180

OHBS2AJ

OT25F3

OXS6X180

OHBS2AJ

OT40F3

OXS6X180

OHBS2AJ

OT63F3

OXS6X180

OHBS2AJ

OT80F3

OXS6X180

OHBS2AJ

OT100F3

OXS6X180

OHBS2AJ

OT125F3

OXS6X180

OHBS2AJ

กระแสพิกัดที่แรงดันใชงาน 3-poles 4-poles

ราคา (บาท)รุน

1,200

500

510

1,800

500

510

2,450

500

510

2,750

500

510

3,300

500

510

5,000

500

510

6,100

500

510

OT16F4N2

OXS6X180

OHBS2AJ

OT25F4N2

OXS6X180

OHBS2AJ

OT40F4N2

OXS6X180

OHBS2AJ

OT63F4N2

OXS6X180

OHBS2AJ

OT80F4N2

OXS6X180

OHBS2AJ

OT100F4N2

OXS6X180

OHBS2AJ

OT125F4N2

OXS6X180

OHBS2AJ

ราคา (บาท)รุน

7.5

9

11

22

37

37

45

Complete Set Complete Set

2,210

2,810

3,460

3,760

4,310

6,010

7,110

1,810

2,160

2,660

2,810

3,260

3,860

6,410
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Switch-d isconnecto rs  3  และ  4  pole s  รุ น  OT16 ถึง  OT125, IEC60947 – 3

—
Accessories Switch-disconnectors 3 และ 4 poles
รุ น OT16 ถึง OT125, IEC60947 – 3

Switch-disconnectors 3 และ 4 poles
รุ น OT16 ถึง OT125, IEC60947 – 3

Accessor ies  Switch-d isconnectors  3  และ  4  po les  รุ น  OT16  ถึง  OT125 ,  IEC60947  –  3

—

อุปกรณ Accessories

Base and DIN-Rail mounting สวิตซ 3 และ 4 poles ติดตั้งโดยยึดกับฐาน หรือบนราง DIN, 
Pistol type handle

1. Switch-disconnector
2. Extended shaft
3. Terminal clamp
4. Fourth pole,N-and PE-terminals
5. Auxiliary contact
6. Terminal shroud
7. Shaft alignment ring

8. Legend plate
9. Selector handle
10. Handle knob
11. Pistol handle
12. Conversion kit
13. Labelling accessories
14. Cam attachment for interlocking

++

รุนอุปกรณเสริม

OA1G01

OA1G10

OTPS40FPN2

OTPS80FP

OTPS125FP

OTPS40FDN2

OTPS80FD

OTPS125FD

OTS40T3

OTS63T3

OTS125T3

OTS40T1

OTS63T1

OTS125T1

ใชกับสวิตซ รุน

OT_16...125

OT_16...125

OT16...40F3

OT63...80F3

OT100...125F3

OT16...40F3

OT63...80F3

OT100...125F3

OT16...40F3 และ FT3

OT63...80F3 และ FT3

OT100...125F3 และ FT3

OTPS40FPN2

OTPS80FP

OTPS125FP

ราคา (บาท)

430

430

990

990

2,000

990

990

2,000

300 

340 

450 

250 

300 

400 

ตำแหนงติดตั้ง

ซาย

ขวา

ขวา

ซายหรือขวา

ซายหรือขวา

ขวา

ซายหรือขวา

ซายหรือขวา

-

Auxiliary contact (1NC)

Auxiliary contact (1NO)

Fourth poles

Terminal shrouds
สำหรับสวิตซ 3 poles

Terminal shrouds แยกชิน้ 1 pole
สำหรับ pole ท่ี 4 เทาน้ัน

OT...F3
(รุ น 3 โพล)

OT...F4N2
(รุ น 4 โพล)

กานตอ
OXP6X210

มือบิดเปด-ปด
OHB65J6

หรือ

690VAC

AC 22A

16

25

40

63

80

100

125

415 VAC

AC 23A

415 VAC

kW

กระแสพิกัดที่แรงดันใชงาน 3-poles 4-poles

ราคา (บาท)รุน ราคา (บาท)รุน

7.5

9

11

22

37

37

45

Complete Set Complete Set

16

20

23

63

75

80

90

3,400

4,000

4,650

4,950

5,500

7,200

8,300

3,000

3,350

3,850

4,000

4,450

5,050

7,600

OT16F3

OXP6X210

OHB65J6

OT25F3

OXP6X210

OHB65J6

OT40F3

OXP6X210

OHB65J6

OT63F3

OXP6X210

OHB65J6

OT80F3

OXP6X210

OHB65J6

OT100F3

OXP6X210

OHB65J6

OT125F3

OXP6X210

OHB65J6

 800

 500

 1,700 

 1,150 

 500 

 1,700 

 1,650 

 500 

 1,700 

 1,800 

 500 

 1,700 

 2,250 

 500 

 1,700 

 2,850 

 500 

 1,700 

 5,400 

 500 

 1,700 

OT16F4N2

OXP6X210

OHB65J6

OT25F4N2

OXP6X210

OHB65J6

OT40F4N2

OXP6X210

OHB65J6

OT63F4N2

OXP6X210

OHB65J6

OT80F4N2

OXP6X210

OHB65J6

OT100F4N2

OXP6X210

OHB65J6

OT125F4N2

OXP6X210

OHB65J6

1,200 

500 

1,700 

1,800 

500

1,700 

2,450 

500 

1,700 

2,750 

500 

1,700 

3,300 

500 

1,700 

5,000 

500 

1,700 

6,100

500 

1,700 
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Switch-disconnectors 3 แ ล ะ  4  poles รุ  น  OT160 ถึ ง  OT4000, IEC60947 – 3

—
Accessories Switch-disconnectors 3 และ 4 poles
รุ น OT160 ถึง OT4000, IEC60947 – 3

Switch-disconnectors 3 และ 4 poles
รุ น OT160 ถึง OT4000, IEC60947 – 3

Accessories Switch-disconnectors 3 แ ล ะ  4  poles รุ  น  OT160 ถึ ง  OT4000, IEC60947 – 3

—

Base mounting สวิตซ  3 และ 4 poles Front operated switch-disconnects, with pistol  handle

OT Load Break Switch
• ถูกออกแบบโครงสรางใหมีขนาดกะทัดรัด แข็งแรงและงายตอการ
  ใชงาน สามารถติดต้ังไดทุกทิศทาง
• มี Arc chute plates สำหรับการดับ Arc
• สามารถแสดงสถานะของหนาสัมผัสไดเมื่อมองดวยตาเปลา เพ่ือ
  อำนวยความสะดวกในการซอมบำรุงอยางปลอดภัย
• ดามบิดถูกออกแบบใหสามารถล็อกฝาตู ปองกันไมใหเปดเม่ือสวิตซ
  อยูท่ีตำแหนง ON

• สามารถล็อกกุญแจดามบิดที่ตำแหนง OFF มากที่สุด 3 ดอก 
  เพื่อเพิ่มความม่ันใจใหกับผูปฎิบัติงานขณะซอมบำรุง
• มีเทคโนโลยี self-cleaning ที่ชวยใหหนาสัมผัสนำกระแสไฟฟา
  ไดอยางมีประสิทธิภาพ
• Built-in snap-on slots ตัว auxiliary contacts
• มีโครงสรางภายในเปน Double-side spring

- ราคารวมแกนบิดเหล็ก มือบิดพลาสติก และน็อตเทอรมินอลแลว
- ดามบิด IP65 เปนอุปกรณมาตรฐานมีมาพรอมในชุดอุปกรณ
* AC-22B up to 415 VAC

690VAC

AC 22A

160

200

250

315

400

630

800

1000

1250

1600

2000

2500

3200*

3800*

415 VAC

AC 23A

415 VAC

kW

กระแสพิกัดที่แรงดันใชงาน 3-poles 4-poles

ราคา (บาท)รุน ราคา (บาท)รุน

88

110

145

180

230

355

450

560

710

710

-

-

-

-

160

200

250

315

400

630

800

1000

1250

1250

-

-

-

-

OT160EV03P

OT200E03P

OT250E03P

OT315E03P

OT400E03P

OT630E03P

OT800E03P

OT1000E03P

OT1250E03P

OT1600E03P

OT2000E03P

OT2500E03P

OT3200E03P

OT4000E03P

8,150 

9,200 

10,900 

13,300 

14,700 

19,500 

39,800 

51,000 

66,000 

76,000 

123,000 

137,000 

182,000 

240,000

OT160EV04P

OT200E04P

OT250E04P

OT315E04P

OT400E04P

OT630E04P

OT800E04P

OT1000E04P

OT1250E04P

OT1600E04P

OT2000E04P

OT2500E04P

OT3200E04P

OT4000E04P

8,750 

9,800 

11,400 

15,700 

17,100 

21,900 

44,500 

62,500 

74,900 

92,800 

133,000 

162,000 

232,000 

290,000 

1. Switch-disconnector
2. Extended shaft
3. Terminal clamp
4. Fourth pole
5. Module for auxiliary contact

OT160EV...OT1600

OT2000...4000

6.   Auxiliary contact
7.   Terminal shroud
8.   Pistol handle 
9.   Direct mounting handle 
10. Detachable neutral link

1. Switch-disconnector
2. Extended shaft
3. Terminal clamp
4. Fourth pole
5. Module for auxiliary contact

6.   Auxiliary contact
7.   Terminal shroud
8.   Pistol handle 
9.   Direct mounting handle 
10. Detachable neutral link
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A ccesso r ies  Switch-d isconnect ors  3  แ ล ะ  4  pole s  รุ  น  OT160 ถึ ง  OT4000, IEC60947 – 3

Accessories Switch-disconnectors 3 และ 4 poles
รุ น OT160 ถึง OT4000, IEC60947 – 3

—

Accessories Switch-disconnectors 3 แ ล ะ  4  poles รุ  น  OT160 ถึ ง  OT4000, IEC60947 – 3

Accessories Switch-disconnectors 3 และ 4 poles
รุ น OT160 ถึง OT4000, IEC60947 – 3

—

*** สำหรับอุปกรณที่ไมไดระบุราคาสามารถสอบถามไดจากตัวแทนจำหนายผลิตภัณฑเอบีบี

Mounting base for Auxiliary  contacts

รุน ใชกับสวิตซ รุน

OT160EV…4000

ราคา (บาท)

OA1G10, OA3G01

ใชกับ Aux. contact รุน

1,050OEA28

ชนิด รุน

OTS250G1S/3

OTS400G1S/3

OTS800G1S/3

OTS1600G1S/3

OTS2500G1S/3

OTS4000G1S/3

OTS250G1S/4

4OTS400G1S/4

4OTS800G1S/4

OTS1600G1S/4

OTS2500G1S/4

OTS4000G1S/4

OTS250G1L/3

OTS400G1L/3

OTS800G1L/3

OTS1600G1L/3

OTS2500G1L/3

OTS4000G1L/3

OTS250G1L/4

4OTS400G1L/4

4OTS800G1L/4

OTS1600G1L/4

OTS2500G1L/4

OTS4000G1L/4

จำนวนโพล

3 โพล

3 โพล

3 โพล

3 โพล

3 โพล

3 โพล

4 โพล

4 โพล

4 โพล

4 โพล

4 โพล

4 โพล

3 โพล

3 โพล

3 โพล

3 โพล

3 โพล

3 โพล

4 โพล

4 โพล

4 โพล

4 โพล

4 โพล

4 โพล

ราคา (บาท)

OT160EV…250

OT315…400

OT630…800

OT1000…1600

OT2000…2500

OT3200…4000

OT160EV…250

OT315…400

OT630…800

OT1000…1600

OT2000…2500

OT3200…4000

OT160EV…250

OT315…400

OT630…800

OT1000…1600

OT2000…2500

OT3200…4000

OT160EV…250

OT315…400

OT630…800

OT1000…1600

OT2000…2500

OT3200…4000

ใชกับสวิตซ รุน

1,200

1,500

2,500

3,300

3,500

***

1,500

1,700

2,800

3,900

4,200

***

1,500

1,900

2,800

3,900

4,100

***

1,600

1,800

3,000

4,000

5,500

***

แบบสัน้

แบบยาว

Fourth poles

รุน ใชกับสวิตซ รุน

OT160EV…250

OT315…400

OT630…800

OT1000…1250

OT1600

OT2000…2500

OT3200…4000

ราคา (บาท)
3,200

6,400

***  

***

***

***

***

OTZ250E

OTZ400E

OTZ800E

OTZ1250E

OTZ1600E

OTZ2500E

OTZ4000E

Terminal shrouds ติดตั้งแบบ Snap-on กับสวิตซ, IP3X

รุน ตำแหนงติดต้ังใชกับสวิตซ รุนชนิดหนาสัมผัส ราคา (บาท)

ดานหนาและดานขาง**

ดานหนาและดานขาง**

OT160EV...4000

OT160EV...4000

1 NO

1 NC

430

570

OA1G10

OA3G01

Auxiliary contact Snap-On mounting to the switch
Auxiliary contact สามารถติดเปน Test indication contacts เพื่อตรวจสอบการทำงานของวงจรคอนโทรล โดยการบิดดามยอนกลับ 45o

** ดานขางติดตั้งกับ OEA28 ไดมากที่สุด 8 ตัว

*** สำหรับอุปกรณที่ไมระบุราคา สามารถสอบถามไดจากตัวแทนจำหนายผลิตภัณฑเอบีบี

Auxiliary contact Snap-On mounting to the switch

ดามมือบิดเปด-ปดสวิตซ IP65 ล็อกกุญแจไดสูงสุด 3 ตัวที่ตำแหนง OFF และปองกันการเปดฝาตูไฟฟา เมื่อสวิตซอยูในตำแหนง ON position

Ø Shaft (มม.)ดามบิดรุน

6

12

12

12

12

6

12

12

12

ใชกับสวิตซ รุน

OT160EV...250

OT315…400

OT630…800

OT630...800

OT1000…2500

OT160EV...250

OT315…400

OT630…800

OETL3150

Shaft รุน

OXP6X210

OXP12X185

OXP12X185

OXP12X185

OXP12X280

OXP6X210

OXP12X185

OXP12X185

1,700

2,000

2,300

2,600

5,000

1,700

1,800

2,100

4,000

ราคา (บาท)

500

700

700

700

1,000

500

700

700

ราคา (บาท)

ดามบิดพลาสติกสีดำ

OHB65J6

OHB95J12

OHB125J12

OHB145J12

OHB274J12

ดามบิดพลาสติกสีเหลือง-แดง

OHY65J6

OHY95J12

OHY125J12

ดามบิดเหล็กสีดำ

YASDA7

3/12 3/13
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Switch-d isconnecto rs  6  แ ล ะ  8  pole s  รุ  น  OT16 ถึ ง  OT125, IEC60947 – 3

—
Switch-disconnectors 6 และ 8 poles
รุ น OT16 ถึง OT125, IEC60947 – 3

Switch-disconnectors 6 และ 8 poles
รุ น OT16 ถึง OT125, IEC60947 – 3

Switch-disconnectors 6 แ ล ะ  8  poles รุ  น  OT16 ถึ ง  OT125,  IEC60947 – 3

—

ชุด mechanism conversion สำหรับประกอบชุดสวิตซ 6 และ 8 โพล

690VAC

AC 22A

16

25

40

63

80

100

125

415 VAC

AC 23A

415 VAC

kW

กระแสพกัิดทีแ่รงดนัใชงาน Compact set

6-poles
Type

8-poles

ราคา (บาท)รุน ราคา (บาท)รุน

7.5

9

11

22

37

37

45

16

20

23

63

75

80

90

OT16F6

OT25F6

OT40F6

OT63F6

OT80F6

OT100F6

OT125F6

Compact set

Compact set

Compact set

Compact set

Compact set

Compact set

Compact set

5,400

6,100

7,100

7,700

8,600

9,900

15,000

 OT16F8 

 OT25F8 

 OT40F8 

 OT63F8 

 OT80F8 

 OT100F8 

 OT125F8 

6,200

7,400

8,700

9,600

10,700

14,200

16,400

รุน ใชกับสวิตซ รุน

OT16...40

OT63...80

OT100...125

ราคา (บาท)
1,600

1,900

2,000

OWP6D40

OWP6D80

OWP6D125

ชุด mechanism conversion kit L+R สำหรับประกอบชุดสวิตซ 6 และ 8 โพล

รุน ใชกับสวิตซ รุน

OT16...125F

ราคา (บาท)
 2,100OTZW8

แกนบิดเหล็กขนาด 6 มิลลิเมตร สำหรับ Pistol Handle

รุน ใชกับสวิตซ รุน

OT16...125F

ความยาว (มม.)

210

ราคา (บาท)
500OXP6X210

แกนบิดเหล็กขนาด 6 มิลลิเมตร สำหรับ Pistol Handle

รุน ใชกับสวิตซ รุน

OT16...125F

ความยาว (มม.)

210

ราคา (บาท)
500OXP6X210

ดามบิดสวิตซ IP65 ล็อกกุญแจไดสูงสุด 3 ตัวที่ตำแหนง OFF และปองกันการเปดฝาตูไฟฟาเมื่อสวิตซอยูในตำแหนง ON position

รุนดามบิดพลาสติก ใชกับสวิตซ รุนสีØ Shaft (มม.) ราคา (บาท)

OT160…250ดำ6 1,700OHB65J6

Auxiliary contact Snap-On mounting to the switch

รุน ตำแหนงติดต้ังใชกับสวิตซ รุนชนิดหนาสัมผัส ราคา (บาท)

ซาย

ขวา

ซาย

ขวา

ซายหรือขวา

OT16...125

OT16...125

Changeover OT16...125

Changeover OT16...125

Changeover OT16...125

1NC

1NO

1NO

1NC

1NO + 1NC

430

430

680

780

990

OA1G01

OA1G10

OA7G10

OA8G01

OA2G11

ดามบิดสวิตซ IP65 ล็อกกุญแจไดสูงสุด 3 ตัวที่ตำแหนง OFF และปองกันการเปดฝาตูไฟฟาเมื่อสวิตซอยูในตำแหนง ON position

รุน ใชกับสวิตซ รุนสีØ Shaft (มม.) ราคา (บาท)

OT160…250ดำ6 1,700

ดามบิดพลาสติก

OHB65J6

Auxiliary contact Snap-On mounting to the switch IP20

รุน ตำแหนงติดต้ังใชกับสวิตซ รุนชนิดหนาสัมผัส ราคา (บาท)

ซาย

ขวา

ซาย

ขวา

ซายหรือขวา

OT16…125

OT16…125

Changeover OT16...125

Changeover OT16...125

Changeover OT16...125

1NC

1NO

1NO

1NC

1NO + 1NC

430

430

680

780

990

OA1G01

OA1G10

OA7G10

OA8G01

OA2G11

หมายเหตุ ราคานี้รวม shaft รุน OXP6X210  และ handle รุน OHB65J6 

690VAC

AC 22A

16

25

40

63

80

100

125

415 VAC

AC 23A

415 VAC

kW

กระแสพิกัดท่ีแรงดันใชงาน Conversion Kit L+R

6-poles

ราคา (บาท)Switches

7.5

9

11

22

37

37

45

16

20

23

63

75

80

90

2 pcs x OT16F3

2 pcs x OT25F3

2 pcs x OT40F3

2 pcs x OT63F3

2 pcs x OT80F3

2 pcs x OT100F3

2 pcs x OT125F3

6,400

7,100

8,100

8,400

9,300

10,500

15,600

Conversion Kit

OTZW8

OTZW8

OTZW8

OTZW8

OTZW8

OTZW8

OTZW8

8-poles

ราคา (บาท)Switches

2 pcs x OT16F4N2

2 pcs x OT25F4N2

2 pcs x OT40F4N2

2 pcs x OT63F4N2

2 pcs x OT80F4N2

2 pcs x OT100F4N2

2 pcs x OT125F4N2

7,200

8,400

9,700

10,300

11,400

14,800

17,000

Conversion Kit

OTZW8

OTZW8

OTZW8

OTZW8

OTZW8

OTZW8

OTZW8

หมายเหตุ ราคานี้รวม shaft OXP6X210 จำนวน 2 ชิ้น และ Handle OHB65J6 จำนวน 1 ชิ้น

Compact Set

Compact set
สวิตซ 6 และ 8 poles (ON-OFF switch)
• สวิตซตัดตอ สำหรับใชงาน 6 และ 8 โพล
• ติดต้ังไดท้ังแนวต้ัง และแนวนอน
• มีขนาดกะทัดรัด

• ประหยัดพ้ืนท่ีในการติดต้ัง
• Snap-on auxiliary contact

Conversion Kit L + R
สวิตซ 6 และ 8  poles (ON-OFF switch)
• สวิตซตัดตอ สำหรับใชงาน 6 และ 8 โพล
• ติดต้ังไดท้ังแนวต้ัง และแนวนอน

• งายตอการบำรุงรักษา
• สามารถซ้ืออุปกรณแยกช้ินได

Conversion Kit L + R
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Switch-d isconnecto rs  6  แ ล ะ  8  pole s  รุ  น  OT160 ถึ ง  OT800

—
Accessories Switch-disconnectors 6 และ 8 poles
รุ น OT16 ถึง OT125, IEC60947 – 3

Switch-disconnectors 6 และ 8 poles
รุ น OT160 ถึง OT800

Accessories Switch-disconnectors 6 แ ล ะ  8  poles รุ  น  OT16 ถึ ง  OT125,  IEC60947 – 3

—

สวิตซ 6 และ 8 poles (ON-OFF switch)

รุน ตำแหนงติดต้ังใชกับสวิตซ รุนชนิดหนาสัมผัส ราคา (บาท)

ดานหนาและดานขาง**

ดานหนาและดานขาง**

OT160EV...4000

OT160EV...4000

1 NO

1 NC

430

570

OA1G10

OA3G01

690VAC

AC 22A

160

200

250

315

400

630

800

415 VAC

AC 23A

415 VAC

kW

กระแสพิกัดท่ีแรงดันใชงาน
6-poles

ราคา (บาท)Switches

88

110

145

180

230

355

450

160

200

250

315

400

630

800

2 pcs x OT160EV03P

2 pcs x OT200E03P

2 pcs x OT250E03P

2 pcs x OT315E03P

2 pcs x OT400E03P

2 pcs x OT630E03P

2 pcs x OT800E03P

29,000

31,100

34,500

38,500

41,300

53,300

93,900

Conversion Kit

OESAZW2

OESAZW2

OESAZW2

OETLZW9

OETLZW9

OETLZW9

OETLZW9

8-poles

ราคา (บาท)Switches

2 pcs x OT160EV04P

2 pcs x OT200E04P

2 pcs x OT250E04P

2 pcs x OT315E04P

2 pcs x OT400E04P

2 pcs x OT630E04P

2 pcs x OT800E04P

30,200

32,300

35,500

43,300

46,100

58,100

103,300

Conversion Kit

OESAZW2

OESAZW2

OESAZW2

OETLZW9

OETLZW9

OETLZW9

OETLZW9

หมายเหตุ
*ราคา L + R 6 & 8 Poles Switch ตั้งแต 160-250A รวม Shaft และดามบิด Handle ในตัวแลว
*ราคา L + R 6 & 8 Poles Switch ตั้งแต 315-400A รวมดามบิด OHB145J12 จำนวน 1 ชิ้น และมี Shaft ในตัวแลว
*ราคา L + R 6 & 8 Poles Switch ตั้งแต 630-800A รวมดามบิด OHB275J12 จำนวน 1 ชิ้น และมี Shaft ในตัวแลว

Auxiliary contact Snap-On mounting to the switch
Auxiliary contact สามารถติดเปน Test indication contacts เพื่อตรวจสอบการทำงานของวงจรคอนโทรล โดยการบิดดามยอนกลับ 45o

** ดานขางติดตั้งกับ OEA28 ไดมากที่สุด 8 ตัว

  O
OFF

  I
ON

  O
OFF

  I
ON

I

O

60 mm + (0...19)x20 mm

X
X

O

O
I

I

O
I

17 min/ 20 max

NOI

O
O

FF
X

I

O

Auxiliary contact Snap-On mounting to the switch

รุน ใชกับสวิตซ รุนสีØ Shaft (มม.) ราคา (บาท)

OT160EV...250

OT315…400 

OT630…800 

OT630…800 

OT160EV...250

OT315…400 

OT630…800 

ดำ

ดำ

ดำ

ดำ

เหลือง-แดง

เหลือง-แดง

เหลือง-แดง

6

12

12

12

6

12

12

1,700

2,000

2,300

2,600

1,700

1,800

2,100

ดามบิดพลาสติก

OHB65J6

OHB95J12

OHB125J12

OHB145J12

OHY65J6

OHY95J12

OHY125J12

ดามบิดสวิตซ IP65 ล็อกกุญแจไดสูงสุด 3 ตัวที่ตําแหนง OFF และปองกันการเปดฝาตูไฟฟาเมื่อสวิตซอยูในตําแหนง ON position

รุน ใชกับสวิตซ รุน ราคา (บาท)

OT160EV...250E

OT315...800E

10,500

8,600 

OESAZW2

OETLZW9

ชุด mechanism conversion สําหรับประกอบชุดสวิตซ 6 และ 8 โพล

รุน ใชกับสวิตซ รุน ราคา (บาท)

OT160EV...250E

OT160EV...250E

OT160EV...250E

OT16...250

OT16...250

ความยาว (มม.)

210

265

290

360

430

500

510

740

820

820

OXP6X210

OXP6X265

OXP6X290

OXP6X360

OXP6X430

แกนบิดขนาดเหล็ก 6 มิลลิเมตร สําหรับ Pistol handle

รุน ใชกับสวิตซ รุน ราคา (บาท)

OT315...800E

OT315...2500E

OT315...4000E

OT315...4000E

OT315...4000E

ความยาว (มม.)

185

250

325

395

465

700

1,000

1,000

1,000

1,000

OXP12X185 

OXP12X250 

OXP12X325

OXP12X395

OXP12X465 

แกนบิดขนาดเหล็ก 12 มิลลิเมตร สําหรับ Pistol handle
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Mo tor ized  switch  –  d isconnectors  รุ  น  OTM160 ถึ ง รุ  น  OTM2500, IEC60947-3

—
Accessories Motorized switch-disconnectors
รุ น OTM160 ถึงรุ น OTM2500, IEC60947-3

Motorized switch – disconnectors
รุ น OTM160 ถึงรุ น OTM2500, IEC60947-3

Accessories Motorized switch-disconnectors รุ  น  OTM160 ถึ ง รุ  น  OTM2500, IEC60947-3

—

รุน ตำแหนงติดต้ังใชกับสวิตซ รุนชนิดหนาสัมผัส ราคา (บาท)

ดานหนาและดานขาง**

ดานหนาและดานขาง**

OTM160...4000

OTM160...4000

1 NO

1 NC

430

570

OA1G10

OA3G01

690VAC

AC 22A

160

200

250

315

400

630

800

1000

1250

1600

2000*

2500*

415 VAC

AC 23A

415 VAC

kW

กระแสพิกัดท่ีแรงดันใชงาน
3-poles

ราคา (บาท)รุน

88

110

145

180

230

355

450

560

710

710

-

-

160

200

250

315

400

630

800

1000

1250

1250

-

-

OTM160E3M230C

OTM200E3M230C

OTM250E3M230C

OTM315E3M230C

OTM400E3M230C

OTM630E3M230C

OTM800E3M230C

OTM1000E3M230C

OTM1250E3M230C

OTM1600E3M230C

OTM2000E3M230C

OTM2500E3M230C

 *** 

 *** 

 *** 

 *** 

 *** 

 *** 

 *** 

 *** 

 *** 

 *** 

 *** 

 *** 

4-poles

ราคา (บาท)Switches

OTM160E4M230C

OTM200E4M230C

OTM250E4M230C

OTM315E4M230C

OTM400E4M230C

OTM630E4M230C

OTM800E4M230C

OTM1000E4M230C

OTM1250E4M230C

OTM1600E4M230C

OTM2000E4M230C

OTM2500E4M230C

 *** 

 *** 

 *** 

 *** 

 *** 

 *** 

 *** 

 *** 

 *** 

 *** 

 *** 

 *** 

หมายเหตุ (*)
- OTM2000 และ OTM2500_  ใชในการตัดตอไมบอย ตามความหมาย IEC 60947-3, utilization category B
- เมื่อใชงานที่แรงกดดันมากกวา 500V ตองติดตั้ง Phase barriers หรือ terminal, shrouds ทั้งดานบนและดานลางของสวิตซ
*** สำหรับอุปกรณที่ไมไดระบุราคาสามารถสอบถามไดจากตัวแทนจำหนายผลิตภัณฑเอบีบี

** ติดดานขางจะเปน Auxillary contact แตถาติดดานหนาจะเปน Test indication contacts เพื่อตรวจสอบการทำงานของวงจรคอนโทรล

Motorized switch-disconnects 3 และ 4 poles

Auxiliary contact Snap-On mounting to the switch

รุน ใชกับสวิตซ รุน ราคา (บาท)

OTM160...250E

OTM315...4000E

***

***

OTVS1

OTVS2

***สำหรับอุปกรณที่ไมไดระบุราคาสามารถสอบถามไดจากตัวแทนจำหนายผลิตภัณฑเอบีบี

*** สำหรับอุปกรณที่ไมระบุราคา สามารถสอบถามไดจากตัวแทนจำหนายผลิตภัณฑเอบีบี

Handle and Spare Fuse Storage Clip

Handle and spare fuse storage, OTVS

ชนิด ใชกับสวิตซ รุน ราคา (บาท)

OTM200…250

OTM315…400

OTM630…800

OTM1000…1600

OTM2000…2500

OTM3200…4000

OTM200…250

OTM315…400

OTM630…800

OTM1000…1600

OTM2000…2500

OTM3200…4000

OTM200…250

OTM315…400

OTM630…800

OTM1000…1600

OTM2000…2500

OTM3200…4000

OTM200…250

OTM315…400

OTM630…800

OTM1000…1600

OTM2000…2500

OTM3200…4000

1200

1500

2500

3300

3500

***

1500

1700

2800

3900

4200

***

1500

1900

2800

3900

4100

***

1600

1800

3000

4000

5500

***

แบบส้ัน

แบบยาว

รุน

OTS250G1S/3

OTS400G1S/3

OTS800G1S/3

OTS1600G1S/3

OTS2500G1S/3

OTS4000G1S/3

OTS250G1S/4

4OTS400G1S/4

4OTS800G1S/4

OTS1600G1S/4

OTS2500G1S/4

OTS4000G1S/4

OTS250G1L/3

OTS400G1L/3

OTS800G1L/3

OTS1600G1L/3

OTS2500G1L/3

OTS4000G1L/3

OTS250G1L/4

4OTS400G1L/4

4OTS800G1L/4

OTS1600G1L/4

OTS2500G1L/4

OTS4000G1L/4

จำนวนโพล

3 โพล

3 โพล

3 โพล

3 โพล

3 โพล

3 โพล

4 โพล

4 โพล

4 โพล

4 โพล

4 โพล

4 โพล

3 โพล

3 โพล

3 โพล

3 โพล

3 โพล

3 โพล

4 โพล

4 โพล

4 โพล

4 โพล

4 โพล

4 โพล

Terminal shrouds ติดต้ังแบบ Snap-on กับสวิตซ, IP3X

• เหมาะสำหรับการออกแบบวงจร เปด-ปด สวิตซตัดตอดวยระบบ
  ไฟฟา
• ถูกออกแบบโครงสรางใหมีขนาดกระทัดรัด มีความแข็งแรง และ
  งายตอการใชงาน สามารถติดตั้งไดงายทุกทิศทาง โดยไมมีผล
  ตอคุณสมบัติทางไฟฟา
• สามารถเลือกใชงานไดทั้งแบบ Motor และ Manual

• สามารถบอกสถานะของหนาคอนแทคตอหรือจากกันโดยไม
  จำเปนตองใชเครื่องมืออื่นชวย เพื่ออำนวยความสะดวกในการ
  ซอมบำรุงอยางปลอดภัย
• ใชไฟเลี้ยงวงจร Control 220 -240VAC, 50 – 60Hz
• Self cleaning contact
• มี Arc chute plates สำหรับการดับ  Arc

Operation Diagram
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Manual change-over switch, 3 แ ล ะ4 poles รุน OT16_C ถึงรุน OT125_C (I-O-II) Open transition (IEC60947-3, IEC60947-6-1)

—
Accessories Manual change-over switch 3 และ 4 poles
รุ น OT16_C ถึงรุ น OT125_C (I-O-II)
(IEC60947-3, IEC60947-6-1)

Manual change-over switch 3 และ 4 poles
รุ น OT16_C ถึงรุ น OT125_C (I-O-II)
Open transition (IEC60947-3, IEC60947-6-1)

Accessories Manual change-over switch 3 แ ล ะ  4 poles รุ  น  OT16_C ถึ ง รุ  น  OT125_C (I-O-II) (IEC60947-3, IEC60947-6-1)

—

* Compact change-over ตั้งแต 16-125A ราคารวมกานบิด OXP6X210  จำนวน 1 ชิ้น และดามบิด OHB65J6E311 จำนวน 1 ชิ้น

OT Change-over switch ถูกออกแบบมาใหเปน Switch สับเปล่ียน
ระหวางแหลงจายไฟฟา 2 แหลง เชน หมอแปลง กับ Generator
หรือระหวางหมอแปลงไฟฟาสองลูก โดยจะทำการสับเปล่ียนโดยใช
แรงบิดมือ (Manual Transfer Switches)
• มีขนาดกะทัดรัด
• งายตอการติดตั้ง

สถานที่ๆ เหมาะจะติดตั้งอุปกรณ เพื่อใชเปนอุปกรณสลับไปยัง
แหลงจายไฟฟาสำรอง เมื่อแหลงจายไฟฟาหลักเกิดปญหา
• โรงพยาบาล
• ธนาคาร
• สถานีสูบน้ำ

Accessories สำหรับ Change-over switch OT16......125F_C

1. Manual change – over switches

2. Extended shaft

3. Terminal  clamp

4. Fourth pole

5. Auxiliary contact

6. Terminal shroud

7.   Selector  handle

8.   Direct handle knob

9.   Pistol handle

10. Conversion kit

11. Parallel connection kit

12. Cam attachment for interlocking

Manual change over switches (ON-OFF-ON)

Mechanism conversion kit สําหรับประกอบชุด Change-over switch

4 poles

Compact Set

3 poles

* หมายเหตุ L + R Change-over switch ตั้งแต 16-125A มี Shaft & Handle ในตัวแลว

• Data Center
• อุปกรณโทรคมนาคม
• Building

690VAC

AC 22A

16

25

40

63

80

100

125

415 VAC

AC 23A

415 VAC

kW

กระแสพิกัดท่ีแรงดันใชงาน Compact set

3-poles
Type

4-poles

ราคา (บาท)รุน ราคา (บาท)รุน

7.5

9

11

22

37

37

45

16

20

23

45

75

80

90

OT16F3C

OT25F3C

OT40F3C

OT63F3C

OT80F3C

OT100F3C

OT125F3C

Compact set*

Compact set*

Compact set*

Compact set*

Compact set*

Compact set*

Compact set*

5,500

6,200

7,200

12,500

13,400

14,600

19,700

OT16F4C 

OT25F4C 

OT40F4C 

OT63F34 

OT80F4C 

OT100F4C 

OT125F4C 

6,300

7,500

8,800

14,400

15,500

18,900

21,100

L + R Change-over Kit

II I

690VAC

AC 22A

16

25

40

63

80

100

125

415 VAC

AC 23A

415 VAC

kW

กระแสพิกัดท่ีแรงดันใชงาน L + R Change-over Switches

3-poles

ราคา (บาท)รุน

7.5

9

11

22

37

37

45

16

20

23

45

75

80

90

2 pcs x OT16F3

2 pcs x OT25F3

2 pcs x OT40F3

2 pcs x OT63F3

2 pcs x OT80F3

2 pcs x OT100F3

2 pcs x OT125F3

16,600

17,300

18,300

18,600

19,500

20,700

25,800

Conversion Kit

OESAZW1

OESAZW1

OESAZW1

OESAZW1

OESAZW1

OESAZW1

OESAZW1

4-poles

ราคา (บาท)รุน

2 pcs x OT16F4N2

2 pcs x OT25F4N2

2 pcs x OT40F4N2

2 pcs x OT63F4N2

2 pcs x OT80F4N2

2 pcs x OT100F4N2

2 pcs x OT125F4N2

17,400

18,600

19,900

20,500

21,600

25,000

27,200

Conversion Kit

OESAZW1

OESAZW1

OESAZW1

OESAZW1

OESAZW1

OESAZW1

OESAZW1

Switching diagram

รุน ใชกับสวิตซ รุน

OT16...40F

OT63...80F

OT100...125F

OT16….160

ราคา (บาท)
1,400

6,400

6,400

15,000

OWC6D40

OWC6D80

OWC6D125

OESAZW1

ดามบิดพลาสติก IP65 ล็อกกุญแจไดสูงสุด 3 ตัว ที่ตําแหนง OFF และปองกันการเปดฝาตูไฟฟาเมื่อสวิตซอยูในตําแหนง ON position

รุน ตำแหนงติดต้ังใชกับสวิตซ รุนชนิดหนาสัมผัส ราคา (บาท)

ซาย

ขวา

ซาย

ขวา

ซายหรือขวา

OT16...125F

OT16...125F

Changeover OT16...125

Changeover OT16...125

Changeover OT16...125F3

1NC

1NO

1NO

1NC

1NO + 1NC

430

430

680

780

990

OA1G01

OA1G10

OA7G10

OA8G01

OA2G11

Auxiliary contact Snap-On mounting to the switch

รุน ใชกับสวิตซ รุนColorØ Shaft (มม.) ราคา (บาท)

OT_16...125F_Cดำ6

IP

65 2,000OHB65J6E311

  II ON

  O
OFF

  I ON

  I
ON

  O
OFF I

  I
ON

  O
OFF II

I-
0-

II 

3/20 3/21
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Manual change-over switch, 3 และ 4 poles รุน OT160_CP ถึงรุน OT3200_CP (I-0-II) Open transition (IEC60947-3, IEC60947-6-1)

—
Manual change-over switch, 3 และ 4 poles
รุ น OT16E_CLP ถึงรุ น OT2500ECLP (I-I+II-II)
Closed transtion (IEC60947-3, IEC60947-6-1)

Manual change-over switches, 3 และ 4 poles
รุ น OT160_CP ถึงรุ น OT3200_CP (I-0-II)
Open transition (IEC60947-3, IEC60947-6-1)

Manual change-over switch, 3 และ 4 poles รุน OT16E_CLP ถึงรุน OT2500ECLP (I-I+II-II) 

Closed transtion (IEC60947-3, IEC60947-6-1)

—

OT Change-Over switch ถูกออกแบบมาใหเปน Switch สับเปล่ียน
ระหวางแหลงจายไฟฟา Generator หรือระหวางหมอแปลงไฟฟา
สองลูก โดยจะทำการสับเปลี่ยนโดยใชแรงบิด (Manual Transfer 
Switches)

• Double throw switch
• Self cleaning
• มีประสิทธิภาพในการใชงานสูง เน่ืองจากมีโครงสรางของอุปกรณ
  เปนการทำงานทางกล 100%

• ใชงานในรูปแบบตอกอนตัด (make before break) ระหวาง 
  สวิตซตำแหนง 1 และ 2 โดยผานตำแหนง I + II กลาวคือสวิตซ
  ทั้ง 2 ตัวอยูในตำแหนงปดวงจร
• มีชวง overlapping time ระหวางสวิตซทั้ง 2 ที่ 20 ms

* AC-21B up to 415 VAC

***สำหรับอุปกรณที่ไมไดระบุราคาสามารถสอบถามไดจากตัวแทนจำหนายผลิตภัณฑเอบีบี

• มีมุมในการ operate ที่ 90o

• Self cleaning
• Double throw switch

Compact Set

690VAC

AC 22A

160

200

250

315

400

630

800

1000

1250

1600

2000**

2500**

3200**

415 VAC

AC 23A

415 VAC

kW

กระแสพิกัดท่ีแรงดันใชงาน

* Compact Change-over ตั้งแต 160-3200A มี Shaft และ Handle ในตัวแลว
** AC-21B up to 415 VAC

หมายเหตุ: L+R Change-over ตั้งแต 160-800A มี Shaft และ Handle ในตัวแลว

Compact Set

3-poles
Type

4-poles

ราคา (บาท)รุน ราคา (บาท)รุน

90

110

145

180

230

355

450

560

710

710

-

-

-

160

200

250

315

400

630

800

1000

1250

1250

-

-

-

OT160E03CP

OT200E03CP

OT250E03CP

OT315E03CP

OT400E03CP

OT630E03CP

OT800E03CP

OT1000E03CP

OT1250E03CP

OT1600E03CP

OT2000E03CP

OT2500E03CP

OT3200E03CP

Compact Set*

Compact Set*

Compact Set*

Compact Set*

Compact Set*

Compact Set*

Compact Set*

Compact Set*

Compact Set*

Compact Set*

Compact Set*

Compact Set*

Compact Set*

18,000

19,500

21,300

33,200

34,000

43,000

82,200

100,000

105,000

182,000

213,000

278,000

329,000

OT160E04CP

OT200E04CP

OT250E04CP

OT315E04CP

OT400E04CP

OT630E04CP

OT800E04CP

OT1000E04CP

OT1250E04CP

OT1600E04CP

OT2000E04CP

OT2500E04CP

 OT3200E04CP 

20,400

22,700

24,700

34,000

34,500

46,500

90,000

112,000

120,000

150,000

230,000

320,000

390,000

Compact Set

690VAC

AC 22A

160

200

250

315

400

630

800

1000

1250

1600

2000*

2500*

415 VAC

AC 23A

415 VAC

kW

กระแสพิกัดท่ีแรงดันใชงาน
3P Compact Change-over Switch 4P Compact Change-over Switch

ราคา (บาท)รุน ราคา (บาท)รุน

90

110

145

180

230

355

450

560

710

710

-

-

160

200

250

315

400

630

800

1000

1250

1250

-

-

OT160E03CLP

OT200E03CLP

OT250E03CLP

OT315E03CLP

OT400E03CLP

OT630E03CLP

OT800E03CLP

OT1000E03CLP

OT1250E03CLP

OT1600E03CLP

OT2000E03CLP

OT2500E03CLP

29,000 

35,000 

40,000 

53,000 

56,000 

92,000 

142,000 

200,000 

220,000 

305,000

***

***

OT160E04CLP

OT200E04CLP

OT250E04CLP

OT315E04CLP

OT400E04CLP

OT630E04CLP

OT800E04CLP

OT1000E04CLP

OT1250E04CLP

OT1600E04CLP

OT2000E04CLP

OT2500E04CLP

 32,000 

 39,500 

 44,500 

 59,500 

 65,500 

 111,500 

 159,000 

 223,000 

 234,000 

 360,000 

***

***

L + R Change-over Switch

690VAC

AC 22A

160

200

250

315

400

630

800

415 VAC

AC 23A

415 VAC

kW

กระแสพิกัดท่ีแรงดันใชงาน L + R Change-over Switches

3-poles

ราคา (บาท)รุน

90

110

145

180

230

355

450

160

200

250

315

400

630

800

2 pcs x OT160EV03P

2 pcs x OT200EV03P

2 pcs x OT250EV03P

2 pcs x OT315EV03P

2 pcs x OT400EV03P

2 pcs x OT630EV03P

2 pcs x OT800EV03P

36,300

38,400

41,800

46,600

49,400

69,000

109,600

Conversion Kit

OTZW25

OTZW25

OTZW25

OETLZW11

OETLZW11

OETLZW12

OETLZW12

4-poles

ราคา (บาท)รุน

2 pcs x OT160EV04P

2 pcs x OT200EV04P

2 pcs x OT250EV04P

2 pcs x OT315EV04P

2 pcs x OT400EV04P

2 pcs x OT630EV04P

2 pcs x OT800EV04P

37,500

39,600

42,800

51,400

54,200

73,800

119,000

Conversion Kit

OTZW25

OTZW25

OTZW25

OETLZW11

OETLZW11

OETLZW12

OETLZW12

+ +
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Ma nua l  Bypa ss  switches  16 0- 800A,  IEC 60947-3 ,  IEC 60947-6-1

—
Accessories Manual change-over switches, 3 และ 4 poles
รุ น Manual change-over switches และ 
Manual bypass switches

Manual Bypass switches
160-800A, IEC60947-3, IEC60947-6-1

Accessories Manual change-over switches, 3 และ 4 poles รุน Manual change-over switches และ Manual bypass switches

—

• Bypass switch เปนการประกอบรวมสวิตซ 3 ตัวเขาดวยกัน 
  สำหรับการใชงานประเภทสวิตซบายพาส (Bypass switches) 
  ดวยขนาดเล็กกะทัดรัด เพื่อการติดตั้งใชงานไดสะดวก

Bypass

VFD = variable frequency drive

• มีการผลิตและทดสอบภายในมาตรฐาน IEC60947-3
• ใชในการ  isolate  อุปกรณออกจากวงจรในระบบไฟฟา

รุน

ตัวอยางการใชงาน

รุน

OT160E04YP

OT200E04YP

OT250E04YP

OT315E04YP

OT400E04YP

OT630E04YP

OT800E04YP

ราคา (บาท)

3-Poles 4-Poles

 90,000 

 108,000 

 120,000 

 160,000 

 168,500 

 236,000 

 412,000 

ราคา (บาท)
 116,500 

 140,700 

 157,000 

 209,000 

 222,000 

 303,000 

 595,000 

OT160E03YP

OT200E03YP

OT250E03YP

OT315E03YP

OT400E03YP

OT630E03YP

OT800E03YP

Auxiliary contact Snap-On mounting to the switch

รุน ตำแหนงติดต้ังใชกับสวิตซ รุนชนิดหนาสัมผัส ราคา (บาท)

ขวา

ขวา

OT160...3200

OT160...3200

1 NO

1 NC

430

570

OA1G10

OA3G01

ดามบิด IP65 ล็อกกุญแจไดสูงสุด 3 ตัวที่ตำแหนง OFF และปองกันการเปดฝาตูไฟฟาเมื่อสวิตซอยูในตำแหนง ON position

รุน ใชกับสวิตซ รุนความยาว (มม.)Ø Shaft (มม.) ราคา (บาท)

OT_160...125F_C

OT_315...400_C

OT_630...800_C

OT_630...800E

OT_315...800E

65

95

125

220

320

ชนิด

พลาสติกสีดำ

พลาสติกสีดำ

พลาสติกสีดำ

เหล็ก

เหล็ก

6

12

12

12

12

2,000

3,000

3,000

4,800

4,800

OHB65J6E311

OHB95J12E011

OHB125J12E011 

YASDA21

YASDA6

ชุด Mechanism change-over สําหรับประกอบแยก

รุน ใชกับสวิตซ รุน ราคา (บาท)

OT160EV...250

OT315...400

OT630...800

20,000

20,000

30,000

OTZW25

OETLZW11

OETLZW12

Bridging bars

รุน ใชกับสวิตซ รุน ราคา (บาท)

OT_160…250_C

OT_315…400_C

OT_600_C…800E_C

OT_1000…1250E_C

OT800U_, OT_1600E_C

OT_2000…2500E_C

Pole

3

3

3

3

3

3

1,600

2,500

4,400

12,000

17,000

***

OTZC13

OTZC23

OTZC33

OTZC43

OTZC53

OTZC63

รุน

***สำหรับอุปกรณที่ไมไดระบุราคาสามารถสอบถามไดจากตัวแทนจำหนายผลิตภัณฑเอบีบี

ใชกับสวิตซ รุน ราคา (บาท)

OT_160…250_C

OT_315…400_C

OT_600_C…800E_C

OT_1000…1250E_C

OT800U_, OT_1600E_C

OT_2000…2500E_C

Pole

4

4

4

4

4

4

2,150

3,500

5,700

15,000

22,000

***

OTZC14

OTZC24

OTZC34

OTZC44

OTZC54

OTZC64

3/24 3/25
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Mo tor ized  cha ng e-ov er  switche s ,  3  และ 4  pole s  รุ น OTM40_C ถึงรุ น OTM3200_C, IEC60947-3, IEC60947-6-1

—
Accessories Motorized change-over switches, 3 และ 4 poles
รุ น OTM40_C ถึงรุ น OTM3200_C, IEC60947-3, IEC60947-6-1

Motorized change-over switches, 3 และ 4 poles
รุ น OTM40_C ถึงรุ น OTM3200_C, 
IEC60947-3, IEC60947-6-1

Accessories Motorized change-over switches, 3 และ 4 poles รุน OTM40_C ถึงรุน OTM3200_C, IEC60947-3, IEC60947-6-1

—

OTM Change-over switch
• ถูกออกแบบโครงสรางใหมีขนาดกระทัดรัด มีความแข็งแรงและ
  งายตอการใชงาน สามารถติดตั้งไดงายทุกทิศทาง โดยไมมีผล
  ตอคุณสมบัติทางไฟฟา
• สามารถทำงานไดแบบ Automatic และ Manual  ในกรณี
  ฉุกเฉิน เพื ่อความสะดวกและปลอดภัยสูงสุดสำหรับผู ใชงาน
• สามารถบอกสถานะของหนาคอนแทคตอหรือจากกัน โดยไมจำเปน
  ตองใชเคร่ืองมืออ่ืนชวย เพ่ืออำนวยความสะดวกในการซอมบำรุง
  อยางปลอดภัย

Auxiliary contact Snap-On mounting to the switch

รุน ตำแหนงติดต้ังใชกับสวิตซ รุนชนิดหนาสัมผัส ราคา (บาท)

ขวา

ซาย

ซาย

ขวา

ซายหรือขวา*

ขวา

OTM40…2500

OTM40…125

OTM40…125

OTM40…125

OTM40…125

OTM160…2500

1 NO

1 NC

1 NO

1 NC

1 NO + 1 NC

1 NC

430

430

680

780

990

570

OA1G10

OA1G01

OA7G10

OA8G01

OA2G11

OA3G01

Motorized change-over switches 3&4 poles (ON-OFF-ON)

• สามารถล็อกกุญแจที่ดามบิดได ณ ตำแหนงสวิตซ OFF เพื่อ
  ความปลอดภัยแกผู ปฎิบัติงานในขณะทำการซอมบำรุงสูงสุด
• อุปกรณผานปองกันฝุน IP20
• ใชไฟเลี้ยงวงจร Control 220 – 240VAC, 50-60Hz
• Single motor operate ทำใหงายตอการติดตั้งและเดินสายไฟ
• Double throw switch
• SeIf cleaning contact

* AC-21B up to 415 VAC
***สำหรับอุปกรณที่ไมไดระบุราคาสามารถสอบถามไดจากตัวแทนจำหนายผลิตภัณฑเอบีบี

***สำหรับอุปกรณที่ไมไดระบุราคาสามารถสอบถามไดจากตัวแทนจำหนายผลิตภัณฑเอบีบี

***สำหรับอุปกรณที่ไมไดระบุราคาสามารถสอบถามไดจากตัวแทนจำหนายผลิตภัณฑเอบีบี

*สำหรับ 3 โพล เทานั้น

690VAC

AC 22A

40

63

80

100

125

160

200

250

315

400

630

800

1000

1250

1600

2000*

2500*

3200*

415 VAC

AC 23A

415 VAC

kW

กระแสพิกัดท่ีแรงดันใชงาน
3-Poles 4-Poles

ราคา (บาท)รุน ราคา (บาท)รุน

18.5

30

37

37

45

90

110

145

180

230

355

450

560

710

710

-

-

-

40

63

80

80

90

160

200

250

315

400

630

800

1000

1250

1250

-

-

-

OTM40F3CMA230V

OTM63F3CMA230V

OTM80F3CMA230V

OTM100F3CMA230V

OTM125F3CMA230V

OTM160E3CM230C

OTM200E3CM230C

OTM250E3CM230C

OTM315E3CM230C

OTM400E3CM230C

OTM630E3CM230C

OTM800E3CM230C

OTM1000E3CM230C

OTM1250E3CM230C

OTM1600E3CM230C

OTM2000E3CM230C

OTM2500E3CM230C

OTM3200E3CM230C

21,500 

23,500 

24,900 

26,800 

37,500 

43,400 

50,000 

56,900 

67,000 

73,000 

93,500 

118,400 

135,000 

159,000 

195,000 

290,000 

325,000

***

OTM40F4CMA230V

OTM40F4CMA230V

OTM80F4CMA230V

OTM100F4CMA230V

OTM125F4CMA230V

OTM160E4CM230C

OTM200E4CM230C

OTM250E4CM230C

OTM315E4CM230C

OTM400E4CM230C

OTM630E4CM230C

OTM800E4CM230C

OTM1000E4CM230C

OTM1250E4CM230C

OTM1600E4CM230C

OTM2000E4CM230C

OTM2500E4CM230C

OTM3200E4CM230C

22,700 

24,200 

25,600 

27,500 

39,700 

45,900 

53,000 

60,200 

71,300 

82,200 

103,600 

133,300 

147,500 

193,000 

222,500 

324,200 

361,500

*** 

Selection overview  Accessories  OTM40F...OTM125F_C

1. Motorized change-over switch  
2. Terminal clamp  
3. Fourth pole  
4. Auxiliary contact  
5. Terminal shroud  
6. Handle storage clip  
7. Parallel connection kit

OTM160...OTM3200_CM

1. Motorized change-over switch  
2. Terminal clamp  
3. Terminal shroud  
4. Auxiliary contact  
5. Storage for handle and fuses  
6. Bridging bar  
7. Voltage sensing connectors 

ดามบิดพลาสติกสีดำ ล็อกกุญแจที่ตำแหนง OFF

การทํางานของ OTM160...2500E3C

รุน ใชกับสวิตซ รุน

OTM40…125F_C 

OTM160...250

OTM315...400

OTM630...800

OTM1000...2500

สี

ดำ

ดำ

ดำ

ดำ

ดำ

ราคา (บาท)
***

***

***

***

***

OHB65D6CM

OTV250ECMK

OTV400ECMK

OTV800ECMK

OTV1000ECMK

Handle and Spare Fuse Storage Clip

รุน ใชกับสวิตซ รุน

OTM40...125F

OTM160...250E

OTM315...3200E

ราคา (บาท)
***

***

***

OTVS0

OTVS1

OTVS2
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A uto ma tic  t ra nsfer  switches  con tro l ler  un i ts

—
Automatic transfer switches
Dual power source, ODPSE 230C

Automatic transfer switches controller units

Automat ic  t ransfer  switches ,  Dua l  power  source ,  ODPSE 230C

—

• ติดตั้งไดงาย และสะดวกกับการใชงาน
• มีฟงกชั่น Line Priority
• ใชเปนอุปกรณควบคุมการสลับระหวางแหลงจาย 2 แหลง
  - หมอแปลงไฟฟา-หมอแปลงไฟฟา
  - หมอแปลงไฟฟา-เจเนอเรเตอร
• ตรวจสอบแหลงจายทั ้งสองแหลงไดทั ้งแบบ Three phase 
  และ single phase

ขอแนะนำ : 

ในการติดตั้งและซอมบำรุงอุปกรณ ผูใชงานตองทำการตัดไฟออกจากระบบกอนทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยของผูปฎิบัติงาน

Controller รุน OMD 800

• เลือกทำงานไดทั้งระบบ Auto และใชดามบิด Manual
• OMD Controller สามารถตรวจสอบความผิดปกติของแหลง
  จายไดดังนี้
  - No voltage
  - Undervoltage
  - Overvoltage
  - Incorrect phase sequence

• เพิ่มความเสถียรภาพของแรงดันที่จายใหกับ Motor operator
  หากแหลงจายใดแหลงหนึ่งขาดหายไป

รูปแบบการติดตั้ง

ใช MCB ขนาด 4A ติดตั้งปองกันที่ตำแหนง F1 และ F2

***สำหรับอุปกรณที่ไมไดระบุราคาสามารถสอบถามไดจากตัวแทนจำหนายผลิตภัณฑเอบีบี

Dual power source

• สามารถใชกับ Motor operator ที่ 230 VAC
• ติดตั้งไวในบนราง DIN Rail หรือยึดติดผนัง

Automatic Control Unit

รุน ใชกับสวิตซ รุน

OTM40...3200_CM_

ราคา (บาท)
76,000OMD800E480C-A1

รุน ใชกับสวิตซ รุน

OTM40...3200_

ราคา (บาท)
***ODPSE230C

  - Phase missing
  - Voltage unbalance
  - Invalid frequency 

• สามารถสื่อสารไดดวยระบบ Modbus RS485 protocal
• มี Output สำหรับแสดงสถานะของ Generator และสงคำส่ังไป 
  Secondary  Load อีกทั้งมีใหเลือกแสดงสถานะตางๆ อีก 5 
  Output
• รองรับไฟไดทั้ง 1 phase และ 3 phase
• สามารถใชกับแหลงจาย transformer - transformer ได
• สามารถสงคำส่ัง start generator โดยอิสระกับแหลงจายไฟหลัก

รูปแบบการติดตั้ง

• แสดงผล  และปรับตั้งคาผานหนาจอ LCD
• ปรับการตั้งคาชวงเวลาการสลับแหลงจายไดละเอียดเปนวินาที
• สามารถตั้งคา Generator stop delay หลังจากสวิตซกลับไป
  แหลงจายที่ 1 ไดนานถึง 30 นาที
• สามารถตั้งคาใหตรวจจับแรงดัน (V) ของแหลงจายได +30%
• สามารถตั้งคาใหตรวจจับความถี่ (Hz) ของแหลงจายได +10%
• ไมตองติดตั้งหมอแปลงเพิ่มกับระบบ 3 phase ไมมีนิวตรอล
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Ma nua l  switch  fuses  DIN-typ e  3  และ 4  pole s  รุ น OS32  ถึงรุ น OS1250,  IEC 60947-3

—
Motorized switch fuses DIN-type 3 และ 4 poles
รุ น OSM32 ถึงรุ น OSM1250, IEC60947-3

Manual switch fuses DIN-type 3 และ 4 poles
รุ น OS32 ถึงรุ น OS1250, IEC60947-3

Motor ized  switch  fuses  DIN-type  3  และ 4  po les  รุ น OSM32 ถึงรุ น OSM1250,  IEC6094 7 -3

—

OS Switch Fuse ถูกออกแบบมาเพื่อความปลอดภัยสูงสุด
สำหรับผูใชงานและอุปกรณที่เกี่ยวของ

Auxiliary contact สามารถติดเปน Test indication contacts เพื่อตรวจสอบการทำงานของวงจรคอนโทรล โดยการบิดดามบิดยอนกลับ 45o

*ใชวงจรควบคุม 220-240 VAC, 50-60Hz
***สำหรับอุปกรณที่ไมไดระบุราคาสามารถสอบถามไดจากตัวแทนจำหนายผลิตภัณฑเอบีบี

การติดตั้ง Fuse Monitor การทำงาน และแสงไฟแสดงสถานะ

- สงสัญญาณจาก Auxiliary contact 1NO+1NC ในตัว OFS
- ติดตั้งประกบบนตัวสวิตซฟวส

Auxiliary contact Snap-On mounting to the switch

รุน ชนิด
1 NO

1 NC

ฐาน Auxiliary contact หากตองการติดต้ังเพ่ิม

ราคา (บาท)
430

570

1,050

OA1G10

OA3G01

OEA 28

• ใชปองกันโหลดท่ีมีความ sensitive สูงเชน มอเตอร คาปาซิเตอร
• สามารถตัด Short circuit ไดเร็วกวาเบรกเกอร
• สามารถล็อกกุญแจไดทั้ง 3 ตำแหนง
• Self cleaning contact
• มี Arc chute plates สำหรับการดับ Arc

• ในตำแหนง ON หนากากชองฟวสจะไมสามารถเปดออกได
• ดามบิดมีสัญลักษณแสดงตำแหนงการทำงาของหนาสัมผัสหลัก
• เมื่อดามบิดอยูในตำแหนง ON จะปองกันไมใหผูใชงานสามารถ
  เปดประตูได เพื่อปองกันอุบัติเหตุไมใหผูใชงานทำงานขณะที่มี
  กระแสไฟฟา

P

690VAC

AC 22A

32

63

125

160

200

250

400

630

800

1250

415 VAC

AC 23A

415 VAC

kW

กระแสพิกัดท่ีแรงดันใชงาน
3-poles

Fuse size
4-poles

ราคา (บาท)รุน ราคา (บาท)รุน

15

30

55

75

110

145

230

355

450

560

32

63

125

160

200

250

400

630

800

1000

OS32GD12P

OS63GD12P

OS125GD03P

OS160GD03P

OS200D03P

OS250D03P

OS400D03P

OS630D03P

OS800D03P

OS1250D03P

000

000

00,000

00,000

0

0-1

0-2

3

3

4

6,400

7,500

12,000

14,500

22,500

24,500

25,000

54,500

90,000

108,500

OS32GD22N2P

OS63GD22N2P

OS125GD04N2P

OS160GD04N2P

OS200D03N3P

OS250D03N3P

OS400D03N3P

OS630D03N3P

OS800D03N3P

OS1250D03N3P

8,000

9,500

14,000

17,000

28,000

30,000

37,000

57,000

94,000

113,500

Switch fuse with motor

690VAC

AC 22A

32

63

125

160

200

250

400

630

800

1250

415 VAC

AC 23A

415 VAC

kW

กระแสพิกัดท่ีแรงดันใชงาน
3-poles

Fuse size
4-poles

ราคา (บาท)รุน ราคา (บาท)รุน

15

30

55

75

110

145

230

355

450

560

32

63

125

160

200

250

400

630

800

1000

OSM32GD3M230C

OSM63GD3M230C

OSM125GD3M230C

OSM160GD3M230C

OSM200D3M230C

OSM250D3M230C

OSM400D3M230C

OSM630D3M230C

OSM800D3M230C

OSM1250D3M230C

000

000

00,000

00,000

0

0-1

0-2

3

3

4

 ***

 ***

 ***

 ***

 ***

 ***

 *** 

 *** 

 *** 

 *** 

OSM32GD4N2M230C

OSM63GD4N2M230C

OSM125GD4N2M230C

OSM160GD4N2M230C

OSM200D3N3M230C

OSM250D3N3M230C

OSM400D3N3M230C

OSM630D3N3M230C

OSM800D3N3M230C

OSM1250D3N3M230C

 ***

 ***

 ***

 ***

 ***

 ***

 *** 

 *** 

 *** 

 *** 

Motor Operate Switch fuses 690V, Front Operated Din Standard (ไมรวมลูกฟวส)

อุปกรณตรวจสอบสถานะฟวส (Fuse Monitoring) เพื่อตรวจสอบสถานะของฟวสทั้ง 3 phase

รุน แรงดันใชงาน (VAC)

100…260

380…690

ใชกับสวิตซฟวส รุน

OS/OSM32G…1250

OS/OSM32G…1250

ราคา (บาท)
9,960

10,900

OFS260

OFS690

OFM ติดตั้งแยกบน Din Rail

รุน แรงดันใชงาน (VAC) 

100…260

380…690

ใชกับสวิตซฟวส รุน

OS/OSM32G…1250

OS/OSM32G…1250

ราคา (บาท)
9,000

9,500

OFM260

OFM690

Switch fuse

Closed

Switch fuse

open

ลักษณะการทำงาน

Fuses OK

Fuse blown

Fuses OK

Fuses blown

Green LED Red LED N.O. N.C.

ON

OFF

OFF

OFF

OFF

ON

OFF

OFF

open

closed

open

open

closed

open

closed

closed
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